
σημειακή συγκόλληση

με HEB 160 a=5.0mm

0
.
3
0

0
.
2
5

0.40

σημειακή συγκόλληση

με HEB 160 a=5.0mm

σημειακή συγκόλληση

με HEB 160 a=5.0mm

0.30 0.25

0
.
2
5

0
.
3
0

σημειακή συγκόλληση

με HEB 160 a=5.0mm

0.25 0.30

0
.
3
0

8

0.15 0.30 0.15

8

0.15 0.30 0.15

σημειακή συγκόλληση

με HEB 160 a=5.0mm

σημειακή συγκόλληση

με HEB 160 a=5.0mm

0.30

0
.
3
0

8

0.15 0.30 0.15

8

0.15 0.30 0.15

σημειακή συγκόλληση

με HEB 160 a=5.0mm

Χημικά αγκύρια Μ12/8.8/50cm εναλλάξ

με επάλειψη επιφάνειας υφιστάμενου

σκυροδέμματος με ρητινοκονίαμα

0
.
2
5

0.25 0.30

8

0.15 0.30 0.15

8

0.15 0.30 0.15

8

0.15 0.30 0.15

8

0.15 0.30 0.15

σημειακή συγκόλληση

με HEB 160 a=5.0mm

Χημικά αγκύρια Μ12/8.8/50cm εναλλάξ

με επάλειψη επιφάνειας υφιστάμενου

σκυροδέμματος με ρητινοκονίαμα

0
.
2
5

0.25 0.30

8

0.15 0.30 0.15

8

0.15 0.30 0.15

σημειακή συγκόλληση

με HEB 160 a=5.0mm

0.25 0.25

0
.
6
5

σημειακή συγκόλληση

με HEB 160 a=5.0mm

0
.
2
5

0.70

σημειακή συγκόλληση

με HEB 160 a=5.0mm

σημειακή συγκόλληση

με HEB 160 a=5.0mm

0
.
2
5

0.70

0
.
2
5

0.25

ΚΛΙΜΑΚΑ 1:20

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΩΝ
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ΣΤΑΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ :

KΩΔ. ΣΧΕΔΙΟΥ :

ΚΩΔ. ΜΕΛΕΤΗΣ :

ΚΛΙΜΑΚΑ : 1:20 

ΘΕΜΑ ΣΧΕΔΙΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ

Παρεμβάσεις εκσυγχρονισμού κτιριακού αποθέματος αρχιτεκτονικής αξίας,

(Πρώην κτίριο Πανεπιστημίου) και περιβάλλοντος χώρου, με εφαρμογές ενεργειακής

αναβάθμισης,για τη χρήση Δημοτικών Υπηρεσιών και πολιτιστικών δραστηριοτήτων

ΕΡΓΟ:

ΑΡΙΘΜΟΣ  ΣΧΕΔΙΟΥ

ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ - ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

ΜΕΛΕΤΗΤΕΣ

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

ΣΤΑΤΙΚΗ  ΜΕΛΕΤΗ

ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ

ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

ΕΛΕΝΗ ΚΑΛΠΟΥΖΟΥ,  ΠΟΛΙΤΙΚΌΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΑΖΙΩΤΗΣ, ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ, ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΠΑΥΛΟΣ ΡΑΠΤΗΣ, ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΣΑΝΙΔΑΣ, ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε

ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΔΗΜΟΣ ΛΕΒΑΔΕΩΝ

ΚΤΗΡΙΟ 2

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΟΠΛΙΣΜΟΥ

ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΩΝ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ - 1

Η ΜΕΛΕΤΗ ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΕΙ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΑ ΕΥΡΗΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΦΑΣΗ 

ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΘΑΙΡΕΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΑΛΥΨΗΣ ΤΟΥ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΦΕΡΟΝΤΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ - 2

ΤΑ ΒΛΗΤΡΑ ΠΑΚΤΩΝΟΝΤΑΙ ΣΕ ΟΠΕΣ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΩΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ

ME THN ΧΡΗΣΗ ΕΝΕΣΙΜΗΣ ΕΠΟΞΕΙΔΙΚΗΣ ΡΗΤΙΝΗΣ ΤΥΠΟΥ DUREBOND ΤΗΣ ISOMAT  Ή ΙΣΟΔΥΝΑΜΟΥ

ΥΛΙΚΟΥ KAI ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΓΕΜΙΣΜΑΤΟΣ ΟΠΩΝ ΜΕ ΦΟΡΑ ΠΡΟΣ ΤΑ ΑΝΩ ΜΕ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΤΑΧΕΙΑΣ 

ΠΗΞΗΣ EPOMAX - ANCHOR ΤΗΣ ISOMAT Ή ΙΣΙΔΥΝΑΜΟ 
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